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1 GENERALITÀ 

1.1. INTRODUZIONE 
Questo semplice progetto e’ stato realizzato  per abbinarlo al generatore di 
funzioni LX740 numero 106 di Nuova Elettronica.  
Il motivo della realizzazione di questo progetto e` dovuta alla limitata 
prestazione dello stadio d'uscita , infatti quest`ultimo e` in grado di erogare 
una corrente limitatissima e una tensione di 10Vpp, senza controllo 
dell'offset. 
Si tratta di una carenza troppo grave per un kit che nell’insieme e` molto 
buono. 
Per un motivo di Copyright non sono inseriti schemi, foto e testi di 
proprieta’ “NUOVA ELETTRONICA”. 
Per ogni riferimento tecnico si rimanda alla rivista N°106 di NUOVA 
ELETTRONICA. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 
- Possibilita` di regolazione dell'offset (manuale o digitale) 
- Tensione d'uscita 36Vpp /400mA 
- Impedenza d'uscita 50 ohm 
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2 BREVE DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

2.1. DESCRIZIONE HARDWARE 
Il progetto si divide in tre parti, Alimentatore, Amplificatore con gestione 
offset ed infine Controllo dell’offset digitale. 
La differenza tra offset  analogico (meccanico) e digitale consiste nel fatto 
che il primo utilizza un semplice potenziometro lineare, mentre il secondo, 
tramite due pulsanti, muove un potenziometro elettronico con memoria 
ritentiva anche in assenza di alimetazione. 
La casa costruttrice di questo potenziometro X9C103 (XICOR) ritiene che 
la durata della memoria, in assenza di tensione, sia di circa 100 anni. 
La sezione finale amplifica il segnale in ingresso di venti volte. 
Si consiglia di non superare i 2 Vpp in ingresso che comunque possono 
essere limitati dal trimmer da 2Kohm. 
Il led posto nella sezione Controllo offset digitale indica la pressione di uno 
dei due tasti. 
Se la pressione di uno dei due tasti viene mantenuta, dopo un breve tempo 
viene generata una serie di impulsi che simula la pressione singola del 
tasto e serve per raggiungere rapidamente una delle estremita’ dell’offset. 
La taratura del trimmer posto sul’operazionale LM358 si esegue 
impostando il trimmer elettronico tutto sulla parte positiva, verificare sul 
pin5 VH una tensione di 2.5V, e tarare il punto 1 del’ LM358 per una 
tensione di 18V. 
Ripeto che questo circuito e’ stato adattato al kit LX740 si NUOVA 
ELETTRONICA ma puo’ benissimo essere adattato ad altri progetti. 
Non esistono layout in quanto il progetto e’ stato realizzato direttamente su 
schedina millefori. 
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3 OFFSET ? 

3.1. INTRODUZIONE 
Ma cosa significa regolazione dell’offset ? 
Supponiamo di gestire un’onda sinusoidale, della quale non importa la 
frequenza e l’ampiezza, in quanto non sono valori indispensabili per la 
spiegazione. 
Ora si veda la figura 1, la riga orizzontale centrale rappresenta il punto di 
zero, il segnale che risiede al di sopra di tale riga e’ la componente 
positiva, viceversa quella al di sotto e’ la componente negativa. 
Normalmente i generatori di funzioni a basso costo permettono di 
modificare solamente l’ampiezza positiva e negativa rispetto un punto fisso 
che di solito e’ la riga centrale di 0 Volt. 
Sono tantissime le misure che richiedono pero’ la possibilita’ utilizzare un 
segnale costituito solo di una componente attiva o viceversa negativa. 
La figura 2 rappresenta lo spostamento nella componente positiva. 
Lo scopo finale del progetto e’ quello di permettere al tecnico di prelevare 
un segnale con ampiezza regolabile, frequenza regolabile ed offset 
regolabile, ovvero il totale controllo del segnale. 
  
 

 
     Fig. 1       Fig. 2 
 
 
 
Seguono gli schemi elettronici. 




